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 	BOLETÍN DE SERVICIO	


CAMBIO DE POSICION DE LA CARACOLA DE ADMISION
Turbo 5439 988 0020/22
Aplicación AUDI, VOLKSWAGEN y SKODA


DEPENDIENDO DEL VEHICULO LA CARACOLA DE ADMISION PUEDE VARIAR LA POSICION DE LA BOCA DE
SOPLADO DEL TURBOCOMPRESOR, EN ESTE CASO ES NECESARIO HACERLA GIRAR HASTA QUE COINCIDA
CON LA CONEXION DE ESTA CON LA TUBERIA DEL CHASIS, PARA REALIZAR ESTA MODIFICACION SOLO
HAY QUE SOLTAR O AFLOJAR EL CIRCLIP QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CARACOLA
QUE FIJA LA MISMA CON EL CUERPO CENTRAL DEL TURBOCOMPRESOR, GIRAR LA CARACOLA HASTA LA
[bookmark: _GoBack]NUEVA POSICION Y VOLVER A COLOCAR EL CIRCLIP, VERIFICANDO QUE EL CONJUNTO ROTOR GIRA
LIBREMENTE, ESTA ACCION NO AFECTA A LA GARANTIA DEL TURBOCOMPRESOR.
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